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A megoldasi utnutatoban a feladatok egy lehetséges megoldasai vannak megadva. Az megoldasi tmutatotol
eltérd algoritmusleird eszkozt, programozdsi nyelvet stb. hasznald, a megoldasi utmutatoban megadott megol-
dassal egyenértékii (ugyanazt az eredményt, algoritmust stb. produkdlo) megoldast is el kell fogadni!
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A g B %
B:e bzb
C:a G:d
BN § H; e
a 2 pont
H, I, H, H, H 2 pont
3 pont
a.)  Nem, hamis
b.) Igen, igaz
c.)  Nem nincs kapcsolta a két mondatrész kézitt.
a 2 pont
d 2 pont
6 pont
Bindris szam- | Decimalis szam- | Hexadecimalis
rendszer rendszer szamrendszer
a. 10011110 158 9k
b 111000011 451 1C3
g; 1011000011 707 2053
C 2 pont
I M 2 pont
L79; 238;175 3 pont
4 pont

Allkalmazisi szint (Application): Itt vannak a felhasznaloi ¢s a haldzati kapesolatot biz-
tosité programok.

Hoszt-hoszt réteg (Transport): Az OSImodell szallitasi rétegének felel meg. A létesitett
¢s fenndlld kapesolat fenntartdsat biztositja,

Halozatok kozitti réteg (Internet): Az OSI modell haldzali rétegénclk felel meg, ez a
reteg vegzi a csomagok utvonal kijeltlését a halozatok kozott.

ITalozat elérési réteg (Network Interface): Az OSI modell két alsé szintjének felel meg,
¢s €z biztositja a kapesolatot a csomépontok kézott,

4 pont
A haldzaton 1€v gépek csak az olyan kereteket figyelik, amelyek célmezéjében a sajat
Ethernet cimiiket, vagy a mindenkinek sz6l6 korozvénycimet talaljalk. Minden szamito-
gepnelk van egy Lablazata, amelyben fel van sorolva, hogy milyen Ethernct cim milyen
Internet cimnek felel meg. Ennek a tablizatnak a karbantartisat a rendszer az ARP
(Address Resolution Protocol - cimleképzési protokoll) segitségével végzi.
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4 pont
Lgy levelezoprogram segitségével szoveges allomanyt kiildhetiink az Internet barmelyik
felhasznalojinak. A levelezés megvaldsitdsihoz az kell, hogy minden levelezének
cgyedi cime legyen, és a cimzés szabvianyos legyen. Egy altaldnos email cim a kivetke-
zOképpen néz ki:
felhasznaloi_név@gépnév.domain_név.subdomain_név.orszag(intézmény)azonositd
A cim hierarchikus felépitést, a legutolsod egység jelsli a legmagasabb szintet.

9 pont

Cimbusz: A mikroprocesszor a cimbuszon éllitja be az olvasni vagy imi kivant memd-

riarckesz vagy /0 egység cimét. A cimbusz szélessége meghatarozza mekkora meméri-
at illetve 1/0 portot tud megeimezni a processzor. A cimbusz szélességét bitben adjuk
meg, azaz a 32 bit szélességli cimbusz azt jelenti, hogy a processzor maximalisan 2432
memoriahelyet tud megeimezni, ami 4 Gigabdjt memoria elérést teszi lehetdveé.
Adatbusz: A mikroprocesszor az adatbuszon kiildi illetve fogadja az adatokat. Az adat-
busz szélességet a cimbuszhoz hasonléan bitben adjuk meg, azaz a 32 bites cimbuszon
egy 1d6ben 32 bitnyi adat tovabbithato.

Vezérlobusz: A vezérldbusz jelei arra szolgalnak, hogy a mikroprocesszor a rendszer
mds eszkozeit vezérelni tudja, vagy az eszkdzok kéréseit érzékelje. 1lyen jelek lehetnek
példaul a memoéria olvasasat (MEMR) vagy {rasit (MEMW) jelz6 illetve a portok {rasat
(IOR) illetve olvasasat (IOR) jelz6 vezérlojelek. A mikroprocesszor ezekkel a vezérlGje-
lekkel jelzi, hogy készen all az adat fogadasara illetve kiildésére.

10 pont
Adatbazis: az egymadssal kapcsolatba hozhato adattablak Gsszessége
Rekord: az adatdllomanyban az egy egységet leird kiilénbozo jellemzék neve, egy sor
Mezo: az adatbazis 6sszes elemének egyazon jellemzdje adata a mez6
Redundancia: adatok tébbszords tarolasa
Kapesoldmezi: kiilonbozé jellegl, de mégis kapesolatba hozhato adattédblak kozott egy
azonos adatot tartalmazo mezével tarjuk a kapesolatot, ez a kapesolémezé

Ertelemszertien a tanult programtervezési modszer alapjan! 10 pont
A kivilasztas klasszikus tételét kell megadni.

KIVALASZT eljaras

Jipe== ]

Ciklus amig E[i] NEM T tulajdonsagu

1; = i+1

Ciklus vége

Sorszam:= i

Eljaras vége

10 pont
. A program kezdéceimének megadasa (1. 1épés) utan,
° Utasitias-cldkészités, -lehivis: ebben a fazisban, az utasitasszamlalé regiszter

(PC) tartalma alapjan a gép kikeresi a tarbol a soron kovetkez6 utasitést (2. 1épés)
¢s alviszi a vezérld egység utasitasregiszterébe (IR) (3. 1épés),

. Utasitasszamlalo regiszter tartalmanak nivelése: ez a lépés a PC tartalmanak
novelésével a kdvetkezd utasitds taroldbeli helyének cimét dllitja eld; ez a PC tar-
talmanak 1 utasitds hosszdanak megfeleld értékkel vald névelését jelenti,

¢ Miveleti kod értelmezése és az operandus cimének meghatirozisa: ez alatt a
fazis alatt orténik egyrészt a miiveleti jelrész értelmezése, azaz annak meghataro-









